GCT-8C型数字探伤仪探伤分析软件的安装与使用
回放软件进行全新升级：

1解决原软件数据导入时间较长问题。通过程序大量的优化和改进，无需将数据导入到软件内再进行回放。而是直接打开数据文件即可。节省了分析人员大量的宝贵时间。

2回放软件无需维护即可使用，解决了原来由于维护不当，或现场探伤人员错误输入造成数据无法回放问题。

1. 软件的安装

1. 将本单位提供文件夹整体拷贝到电脑硬盘。
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2. 打开文件夹；双击“注册8C.exe”执行注册程序。
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3. 电脑提示“注册成功，需重新启动计算机”按“是”即可。
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请注意：一定要先复制到电脑上，然后在电脑上运行注册；如果在U盘上直接注册，程序将无法运行。

二．探伤数据文件打开
1. 计算机重启后，先前的探伤数据后缀为“.xxb”的文件的图标变成视频光盘的图像。文件名称仍为数据创建日期+机号。
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双击该图标，开始自动播放。
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在回放过程中，在B显图形区内单击左键B显暂停；在B显暂停状态时，在B显图形区内单击左键调出A显；单击右键继续播放。暂停时，对应位置的探头状态，仪器参数等详细信息显示到最下边。
2. 播放功能简介
通过拖动播放进度条和指定里程功能可以对指定区域进行数据回放，便于定点分析排查。
在B显图形内点击右键，弹出快捷菜单：
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需要测量时，先在起始处点“起点”，再在终止处点“终点”，将显示出两点间距离：
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设置终点后，再点右键，“存储”变为可用：


“存储”，可以将起点至终点的这一段数据截取生成新的数据文件，便于后期处理。（存储指定段数据时，如果选择已经存在的文件，则把选中的片段追加到该文件的最后；如果新建文件，则选中数据生成新的文件）
播放时快捷键功能：

 空格键： 在播放与暂停间切换（当前处于自动播放状态时，按空格将暂停播放；当前处于暂停时，按空格将转为自动播放）。

“[”或“←”：相当于手动后退

“]”或“→”：相当于手动前进

对比播放时：同步或异步选项




在A显B显同时暂停情况下，单击高级按钮

标准配置按钮：纯黑和浅黄，可一键恢复为标准默认设置。

迟到波显示模式：建议一般情况下应该设置为“显示”。

水平显示模式：扩展时每屏大约为2米；压缩时为4米。

轨迹按钮：可以查看行走曲线，大致判断当天的作业区段。

人员按钮：可以对人员表进行维护，以免在作业参数中直接显示人名。

超速按钮：输入速度标准值，可以统计出当天作业的超速情况。

倒车按钮：
　在某一接头或有疑问的位置，现场需要反复倒车来观察出波情况，消除频繁倒车标记：表示在同一位置只保留最后一次倒车。

显示所有倒车标记：将现场反复倒车的情况完全显示出来。

设置为同步时，主文件与对比文件一同播放；


设为异步时两个文件互不影响





此处的“拼孔”用于对比文件的拼孔操作；


点击“详细”，对比图形将关闭，显示为两个文件的作业详细情况对比





鼠标变为十字形状，可以截取任意范围的图形，然后保存为图片文件





可以直接打开设置页框





记录条数显示，共28条记录，当前显示为第1条记录 





B显模式和播放速度调整








